
Detalles de la Impresora

Detalles Técnicos

El motor
hace que la estación

taponadora
suba y baje.

Plataforma
de aluminio duro

alveolar
de alta precisión.

 Escaner para detectar
la ubicación

y la orientacion
del producto

que va a imprimir.

Nuevo diseño
de cartucho de tinta,

con circulación
automática

de tinta.

Diseño humanizado,
acorde con

los hábitos humanos.

Opciones
para el dispositivo

rodante.

No. de Cabezales

Tipo de Cabezal

Área de Impresión

Resolución de Impresión

Velocidad Máxima de Impresión

Tipo de Tinta

Colores de Tinta

Dimensión y Peso de la Impresora

Dimensión y Peso del Empaque

Ambiente de Trabajo Requerido

Alimentación y Consumo de Energía

Software RIP

Accesorios Opcionales

1

Epson I3200 U1HD

Hasta 297 x 420 mm / Grosor 90 mm

Hasta 960 x 1200 dpi

A3 | 8 min (cmyk) / 16 min (cmyk+w)

Tinta Inkpot UV Híbrida / UV DTF para Cabezal Epson

CMYK+W+V

1007 x 902 x 592 mm / 78 kg

1105 x 1025 x 775 mm / 104 kg

Temperatura: 25°- 28°C / Humedad: 35% - 65%

AC 220/110V ± 5% | 50/60HZ ±1 | 140W

Future Rip

Adaptador Cilíndrico / Adaptador de Rollos 

La presente informacion es únicamente para fines publicitarios, la empresa no se hace responsable por errores y/o variaciones en la misma.


