Detalles de la Impresora

No. de Cabezales

La viga principal de perfil de aluminio
se utiliza para reemplazar la
estructura de acero original,
proporcionando una mejor resistencia
mecanica y precision mecanica.

La nueva cubierta de proteccion
magnética puede evitar que se dane
la tira del codificador y prolongar su
vida util.

A los modelos publicitarios se les han
afadido rodillos de tension frontales
estandar, y a los modelos
profesionales se les han afadido
rodillos de transmision frontales
estandar para garantizar una
alimentacion suave del papel.

La base de los cabezales de impresidn
esta integrada en la estructura, por lo

que los cabezales no sobresalen de la

placa inferior del carro, lo que protege
mejor los cabezales de impresion.
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Detalles Técnicos

Se agregod un sistema de alarma de barril
de tinta residual para una experiencia
mas facil de usar.

Se agregod una estructura de ranura de
pulverizacién de flash para mejorar mejor
la velocidad y precisién de impresién.

Plataforma de succién mejorada, la
alimentacion de medios es mas suave y
menos propensa a abultarse.

Sistema de aire fresco estandar para
reducir el polvo en la cdmara de
impresion y la niebla de tinta causada
por la inyeccién de tinta.

Tipo de Cabezal
Area de Impresién
Resolucion de Impresion

Velocidad Maxima de Impresidon

Tipo de Tinta

Colores de Tinta

Dimension y Peso de la Impresora

Dimensién y Peso del Empaque

Ambiente de Trabajo Requerido

Alimentacién y Consumo de Energia

Software RIP

Accesorios Opcionales

Epson 13200 U1

Hasta 1.9 m de ancho

Hasta 720x2400 dpi

4pass: 720 x 600dpi - 12 m2/h

6pass: 720 x 900dpi - 9 m2/h

Tinta Inkpot UV Hibrida / UV DTF para Cabezal Epson
CMYK+W

3130 x 1680 x 930 mm / 340 kg

3950 x 850 x 1100 mm / 439.50 kg
Temperatura: 15°- 32°C / Humedad 35% - 80%
AC 220V *10%, 50/60HZ
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