
Detalles de la Impresora

Detalles Técnicos

No. de Cabezales

Tipo de Cabezal

Área de Impresión

Resolución de Impresión

Velocidad Máxima de Impresión

Tipo de Tinta

Colores de Tinta

Dimensión y Peso de la Impresora

Peso del Empaque

Ambiente de Trabajo Requerido

Alimentación y Consumo de Energía

Software RIP

Accesorios Opcionales

4

Opción 1: i3200 U1 (C) +I3200 U1 (W)+ I1600 U1 (V)

Opción 2:  i3200 U1 (C) +i3200 U1 (C)+I3200 U1 (W)+ I1600 U1 (V)

900x600 mm

Hasta 1200 dpi  

Imprime hasta una hoja A2 en 3 minutos

Tinta Inkpot UV Híbrida / UV DTF para Cabezal Epson

CMYK+W+V

2048 x 1290 x 1006 mm / 201.5 kg

356.5 kg

Temperatura: 15°- 32°C / Humedad: 35% - 80%

AC 220V ± 5% | 16A | 50HZ ±  1

Flexi

Adaptador para Cilindros

La presente informacion es únicamente para fines publicitarios, la empresa no se hace responsable por errores y/o variaciones en la misma.

Sistema Inteligente 
de Mantenimiento

Sistema Independiente
de Pulverización

por Flash.

Sistema de Suministro
de Tinta Estable

y de Larga Duración.

Estructura Integrada,
Robusta y Estable.

Sistema
de Posicionamiento Visual

CCD.

Solución de Impresión
UV Plana

con Textura 2.5D.


